KIT COWLETI 165MM MPK 165 Kit a 2 vie 16 cm

MPK 165 Kit a 2 vie 16 cm

Hertz MPK 165 Kit a 2 vie 16 cm 165 mm Sistema Altoparlanti Auto casse PRO mille

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Ammontare IVA50,38 €

3-5 Days
Yook ok

Fai una domanda su guesto prodotto

Descrizione

(NERTZ)
"\ )

Kita2vie 16,5cm 165 mm

MPK 165.3 PRO
Griglie incluse
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KIT COWLETI 165MM MPK 165 Kit a 2 vie 16 cm

Il sistema due vie MPK 165.3 ¢ stato progettato per fornire unarisposta estesa in bassa frequenza, anche nelle vetture ove non c’'é
spazio per un subwoofer. Grazie alle tecnologie V-cone® e Boundary Free Surround il woofer MP 165.3 ha ottime caratteristiche di
dispersione e genera elevate pressioni acustiche con dimensioni compatte. Il crossover dedicato MPCX 2.3 & progettato per sfruttare
I'ampia estensione del woofer MP 165.3, garantendo una naturale transizione verso il tweeter MP25.3, per la massima naturalezza di
emissione. La bobina di filtro del woofer con rame da 1 mm di diametro, a bassa resistenza parassita, massimizza I'efficienza del
woofer. Il crossover MPCX 2.3 & dotato di controllo di livello del tweeter (0/+2 dB) per dosare il livello di emissione dell'MP 25.3
rispetto al woofer.

Caratteristiche tecniche:

2 MPK 1655

220 W
ELECTRO-ACOUSTIC
TECHNICAL SPECIFICATION PARAMETERS MP 25.3 MP 165.3
Component 2-way system D mm 29 132
Size Xmax mm = B
Woofer mm (in.) 165 (6.5) Re o] 39 31
Tweeter diaphragm | mm (in.) 29(1.14) Fs Hz 1200 70
Voice Coil @ Le mH 0,02 03
Woofer mm (in.) 25(1) Vas | - 9,5
Tweeter mm (in.) 25(1) Mms g 0,17 149
i W peak 220 Cms mm/N 0,1 036
Power Handling
W continuos 110 BL Tem 1,6 55
Sensitivity dB SPL 92 Qts 0,55 0,58
Impedance ] 4 Qes 1,98 0,67
;requem:v Hz 40+ 225k Qms 0,57 46
esponse spl dB 91 93
Woofer Low pass 35kHz @ -6 dB Oct.
Crossover
Tweeter Hi pass 3,5kHz @ -12 dB Oct.
Adjustment Tweeter Level | 0/+2dB

Weight of one component

Woofer kg (Ib) 1.07 (2.36)
Tweeter kg (Ib) 0.07 (0.15)
Crossover kg (Ib) 0.16 (0.35)
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