SOOBWOFER: SUBWOOFER APBX 8 R

SUBWOOFER APBX 8 R

Audison Prima SUBWOOFER APBX 8 R APBX8R Reflex Sub Box 20 cm 200 mm Casse Auto

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Ammontare IVA50,38 €

7 Days
ook

Fai una domanda su gquesto prodotto

Descrizione
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SOOBWOFER: SUBWOOFER APBX 8 R

Il sub box APBX 8 R & sviluppato in un caricamento in reflex con accordo studiato per concentrare I'SPL
nelle prime ottave, con I'obiettivo di sfruttare il naturale boost in frequenza dell'auto sotto i 60 Hz chiamato
cabin gain.

Lo speaker da 8 pollici con singola bobina da 4 ? ha un potente gruppo magnetico che ne massimizza
I'efficienza in abbinamento all'AP 8.9 bit.

La bassa frequenza di risonanza abbinata al caricamento reflex permette di mantenere bassa l'escursione
su tutto lo spettro audio consentendo il pilotaggio in regime lineare anche con una coppia di canali a ponte
dell'’AP 4.9 bit / AP 4 D capaci di erogare 260W rms.

Grazie all'elegante e funzionale box a parallelepipedo con angoli stondati puo essere installato in qualsiasi

bauliera in orizzontale o verticale: i piedini rimovibili permettono anche il posizionamento con
I'altoparlante rivolto verso il basso.

Caratteristiche tecniche:

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Component Passive Reflex Sub Box
Size mm (in.) 200 (8)

Power Handling x gzz:nuos ggg
Impedance Q 4
Sub box size mm (in.) 470 (185) x 131 (5.16) x 334 (13.15)
Weight of one component kg (Ib) 6,64 (14.64)
Magnet High density flux ferrite

Cone Water-repellent pressed paper

Subwoofer Voice coil @ mm (in.) 40(1.57)
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